
FICHA DE SEGURIDAD INFORMATIVA
Dial Contador PR2 15 Vueltas 22.2 mm | Vishay 18-A-11

Producto Dial contador para potenciómetro

Marca Vishay (Línea Vishay Spectrol)

MPN 18-A-11 (PR2)

Naturaleza Accesorio mecánico

SDS oficial No disponible / No aplica

Descripción
Este documento es una ficha informativa elaborada por FACERSA. El producto es un
dial mecánico para potenciómetros y no contiene electrolitos, líquidos, gases
comprimidos ni sustancias destinadas a liberarse durante el uso normal.

Peligros
En condiciones normales de uso no se identifican peligros químicos relevantes. Evitar
golpes, modificaciones mecánicas y uso fuera de especificación.

Manipulación
Mantener limpio y seco. Instalar únicamente en equipos compatibles. Evitar caídas y
esfuerzos excesivos sobre el eje y el tornillo de fijación.

Almacenamiento
Conservar en su empaque original, protegido de humedad, polvo y ambientes
corrosivos.



Primeros auxilios
No existen riesgos químicos específicos asociados al uso normal. Ante lesiones
mecánicas, aplicar primeros auxilios convencionales.

Eliminación
Gestionar como residuo de componentes metálicos/electrónicos conforme a la
normativa local.

Observación
Vishay publica ficha técnica para este producto, pero no una Hoja de Datos de
Seguridad (SDS) oficial por tratarse de un accesorio mecánico.


